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Приложение Г
Схема монтажа

Игровой комплекс

На столбах указаны линии, являющиеся,базовой 
отметкой о заглублении оборудования, которые 
должны располагаться над поверхностью
(покрытием) площадки.

*-Указано минимальное расстояние от поверхности площадки с естественным 
покрытием (рыхлая почва/дерн/ травянистая поверхность) до верха фундамента.

Бетонирование комплекса
производить после сборки!!!

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1 ЭИК-1.12.01 Брус 01 L=5100мм 1
2 ЭИК-1.12.02 Брус 02 L=5100мм 1
3 ЭИК-1.12.03 Брус 03 L=5100мм 1
4 ЭИК-1.12.04 Брус 04 L=5100мм 1
5 ЭИК-1.12.17 Брус 17 L=3250мм 1
6 ЭИК-1.12.22 Брус 22 L=3290мм 1
7 ЭСЭ-044.6 Ограждение - "Лаз" 2
8 ЭСЭ-045.4 Лаз Скала 800х1020мм 1
9 ЭСЭ-046.2 Ограждение - лестница 2 3
10 ЭСЭ-046.3 Ограждение-лестница 3 1
11 ЭСЭ-047.1 Ограждение 1 глухое 1
12 ЭСЭ-047.2 Ограждение 2 с лазом 3
13 ЭСЭ-047.3 Ограждение 3 с входом 1
14 ЭСЭ-047.6 Ограждение 6 глухое 1
15 ЭСЭ-047.7 Ограждение7 глухое 2
16 ЭСЭ-047.9 Ограждение 9  с окном 1
17 ЭСЭ-048.2 Лаз наклонный 2 1
18 ЭСЭ-041.2 Пол квадратный с резиновым покрытием 4
19 ЭСЭ-040.2 Пол треугольный с резиновым покрытием 3
20 ЭСЭ-050.2 Крыша четырехскатная 1
21 ЭСЭ-049 Фронтон башни 2
22 ЭСЭ-015\1432 Лестница h=1432мм 1
23 ЭСЭ-10.3 Шест одинарный h=4330мм 1
24 ЭСЭ-017.2 Мост канатный L=3006мм 1
25 ЭСЭ-038.1 Закладная для канатов с цепью L=400мм 2
26 ЭСЭ-077.2 Опора крепления лаза 2
27 ЭСЭ-033.2 Канат страховочный L=3969мм с брусом 1
28  ЭТ-020\V90 Кронштейн V-образный 90 15
29  ЭТ-021\L120 Кронштейн L-образный 120 8
30 ЭТ-021\L135 Кронштейн L-образный 135 14
31  ЭТ-022\90 Кронштейн треугольный 90 18
32 Скоба такелажная Арт. 8482  44
33 ЭСЭ-001 Втулка 40х130 мм 67
34 DIN 1587 - M12 --NUC Гайка колпачковая М12 55
35 Заглушка 40ПЧК 71
36 Шайба А18 71
37 Шпилька М12х250мм 47
38 ISO 4032 - M12 - D - N Гайка М12 73
39 DIN 128 - A12 Шайба гроверная А12 55
40 Шайба А12 73
41 Шпилька М12х380мм 12
42  M10X90x26-N Болт мебельный M10X90x26 32
43 DIN 128 - A8 Шайба гроверная А8 6
44 DIN 128 - A10 Шайба гроверная А10 32
45 DIN 1587 - M10 --NUC Гайка колпачковая М10 32
46 Рым-шуруп 10х100мм Арт.8974 32
47 Саморез SPAX 6х70мм 112
48 Саморез SPAX 6х40мм 96
49 Саморез SPAX 8х80мм 115
50 Саморез SPAX 8х140мм 2
51 M8X80x22 Болт мебельный M8X80x22 6
52 DIN 1587 - M8 --NUC Гайка колпачковая М8 6
53 Саморез 5x100мм 18
54 ЭСЭ-037.1 Ручка канатная 19
55 ЭИК-1.12.09 Брус 09 L=4800мм 1
56 ЭИК-1.12.10 Брус 10 L=4800мм 1
57 ЭИК-1.12.11 Брус 11 L=4800мм 1
58 ЭИК-1.12.12 Брус 12 L=4800мм 1
59 ЭИК-1.12.13 Брус 13 L=3600мм 1
60 ЭИК-1.12.14 Брус 14 L=3250мм 1
61 ЭСЭ-043.1 Ограждение - "Горка" 1
62 ЭСЭ-045.3 Лаз Скала 560х1050мм 1
63 ЭСЭ-046.1 Ограждение - лестница 1 2
64 ЭСЭ-047.17 Ограждение 17 с окном 1
65 ЭСЭ-047.4 Ограждение 4 с входом 1
66 ЭСЭ-047.14 Ограждение 14 глухое 1
67 ЭСЭ-048.1 Лаз наклонный1 1
68  ЭСЭ-016.3 Лестница брусовая с канатными поручнями  h=1500мм 1
69 ИКЭ-25.5 Скат h=1500мм 1
70 ЭСЭ-033.1 Канат страховочный L=2752мм с брусом 1
71 ЭСЭ-038.2 Закладная для ската с уголком L=400мм 2
72 ЭТ-020\V60 Кронштейн V-образный 60 1
73 ISO 8676 - M12x1.5 x 35-N Болт  M12x1.5 x 35 2
74 Саморез SPAX 10х100мм 2
75 ЭИК-1.12.16 Брус 16 L=3750мм 1
76 ЭИК-1.12.15 Брус 15 L=3750мм 1
77 ЭИК-1.12.23 Брус 23 L=1950мм 2
78 ЭСЭ-047.15 Ограждение 15 с входом 1
79 ЭСЭ-047.16 Ограждение 16 узкое 2
80 ЭСЭ-019.1 Канатная переправа 2
81 Шпилька М12х370мм 4
82  ЭТ-020\V90 Кронштейн V-образный 90_стар 8
83 Рым-шуруп Арт. 8974 10х80 10
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Приложение Г
Схема монтажа

Игровой комплекс

1. Для площадок с синтетическим покрытием 
(плиточным резиновым, бесшовным резиновым и 
т.п.) расстояние до верха фундамента и 
подготовку поверхности для укладки покрытия 
выполнить согласно рекомендациям 
производителя покрытий.
2. Для площадок с сыпучим покрытием 
(песчаным/гравийным/дробленная древесная 
кора/ древесная стружка и т.п. измельчёнными 
материалами) фундаментный блок выполнить 
конусной формы, кромки фундамента скруглить 
радиусом не менее 20-30 мм.
3. Выбор типа и толщины покрытия площадок 
выполнить с учетом максимальной высоты 
свободного падения. Максимальная высота
свободного падения для оборудования: в 
положении сидя 2100 см.
Материал - бетон не менее класса В-15. 
Острые кромки фундамента в верхней части 
скруглить радиусом 20х30 мм.
4. ф1 - фундаментный блок не менее 300х300х300 мм; Ф2 - фундаментный блок не менее 300х300х400 мм; 
ф3 - фундаментный блок не менее 400х400х400 мм; ф4 - фундаментный блок не менее 400х400х600 мм.

Бетонирование комплекса
производить после сборки!!! № докум. Подп. Дата
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Приложение Г
Схема монтажа

Игровой комплексГабарит зоны приземления
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	Лист1
	Чертежный вид2
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	Чертежный вид5
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